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(54) Title: COMPRESSION-IGNITION INTERNAL COMBUSTION ENGINE 
(54) Bezelchnung: SELBSTZUNDENDE BRENNKRAFTMASCHINE 




(57) Abstract: The invention relates to an internal com- 
bustion engine comprising a control unit (16), a combus- 
tion chamber (8) that is configured between a piston (5) 
and a cylinder head and a fuel injection device with an 
injection nozzle (13), which has a nozzle needle and sev- 
eral injection orifices. The injection nozzle injects fuel 
into the combustion chamber (8) in the form of several 
fuel jets (17) as a main injection (HE), an afterinjection 
(NE) and optionally a pre-injection (VE). The injection 
orifices of the injection nozzle (13) are arranged in at 
least two rows that can be separately controlled and an 
operating stroke of the nozzle needle can be set using 
the control unit in accordance with a piston position (<)>) 
and/or with an operating point of the internal combus- 
tion engine (1). The rows of orifices of the injection 
nozzle (13) have different injection-orifice cone angles. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft 
eine Brennkraftmaschine mit einer Steuereinheit 
(16), einem zwischen einem Kolben (5) und einem 
Zylinderkopf gebildeten Brennraum (8) und einer 
Kraftstoffeinspritzvorrichtung mit einer EinspritzdUse 
(13), welche eine Dusennadel und mehrere Einspritz- 
bohrungen aufweist, wobei mittels der Einspritzdiise 
Kraftstoff in Form mehrerer Kraftstoffstrahlen (17) als 
eine Haupteinspritzung (HE), eine Nacheinspritzung 
(NE) und gegebenenfalls als eine Voreinspritzung 
(VE) in den Brennraum (8) eingespritzt wird. Die 
Einspritzbohrungen der EinspritzdUse (13) sind 
in mindestens zwei unterschiedlichen, getrennt 
ansteuerbaren Lochreihen angeordnet, wobei und ein 
Betriebshub der Dusennadel mittels der Steuereinheit 
in Abhangigkeit von einer Kolbenstellung «p) und/oder 
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von einem Betriebspunkt der Brennkraftmaschine (1) einstellbar ist und die Lochreihen der Einspritzduse (13) unterschiedliche Sprit- 
zlochkegelwinkel aufweisen. 



